
 

 

  
Hinweise und Merkmale:

Der Alliance 325 Tough Trac verfügt
über ein spezielles,
laufrichtungsgebundenes Profil mit
massiven Stollen, einer hervorragenden
Traktion in allen Einsatzbereichen.
Die robuste Diagonalkonstruktion sorgt
für besondere Stabilität im
anspruchsvollen Hebemodus.
Die extra verstärkte Seitenwand und
Wulst sorgen für besten Schutz, um
Schäden bei schweren Anwendungen zu
minimieren.
Bestens geeignet für Baggerlader u.ä.

   Reifen 280 / 80 - 18, Tough Trac 325
 132 A8, TL
 (10.5/80-18), Alliance

  Art-Nr.: 15231490

  
  Technische Daten:

  Artikelnummer 15231490

Reifengröße 280 / 80 - 18

Radial / Diagonal Diagonal

TL / TT TL

LI / SI 132 A8

Profil Tough Trac 325

Fabrikat Alliance

Empf. Felge 9

Breite mm 282

Außendurchmesser mm 905

stat. Halbmesser mm 411

Abrollumfang mm 2681

Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) 2000 / 40

Luftdruck bar 4,00

Gewicht kg 40,95

Stollenhöhe mm 27,0

Stollenanzahl 19x2

Zulassung ECE 106

Nennbreite [mm] 280

Querschnittsverhältnis 80

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. 
Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden,
Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,
soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
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